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 Автоматическая гидромеханическая трансмиссия с 3 передачами переднего и заднего хода и переключением 

передач без разрыва потока мощности обеспечивает высокие тяговые характеристики бульдозера. Трансмиссия 

трактора состоит из редуктора привода насосов и блокируемого гидротрансформатора, собранных в одном корпусе, 

блока силовой передачи, двух блоков бортовых фрикционов с постоянно замкнутыми дисковыми тормозами и двух 

бортовых редукторов. 

 Блокировка ГТР при управлении бульдозером предназначена для обеспечения жесткой передачи крутящего 

момента от двигателя к трансмиссии в транспортном режиме и режимах, близких к номинальному тяговому усилию. 

 Автоматическое управление переключением передач трансмиссии происходит в зависимости от внешних 

нагрузок на бульдозер и текущего расхода топлива. При необходимости управление трансмиссии можно перевести 

в ручной режим.

 Функция автоматического управления трансмиссией и блокировки ГТР позволяет снизить расход топлива, 

уменьшить нагрузки на оператора и повысить производительность бульдозера.

 Система диагностики давлений трансмиссии позволяет с помощью панели приборов, установленной в кабине, 

отслеживать состояние системы и определять по кодам ошибок возникшие неисправности. Система позволяет 

отслеживать порядка 30 параметров, контролируются бортовые фрикционы и остановочные тормоза, 1, 2 и 3 передачи, 

задний ход, передний ход.

 Четырехтактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением 

наддувочного воздуха по типу «воздух-воздух».

Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. 
Актуальность характеристик необходимо уточнять в службе продаж.
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Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. 
Актуальность характеристик необходимо уточнять в службе продаж.
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 На бульдозере установлена раздельно-агрегатная гидравлическая система. Конструкция гидросистемы 

позволяет производить перекос отвала одновременно с его подъемом или опусканием в любом положении рукоятки 

управления отвалом.

Гидравлический шестеренный насос обеспечивает производительность гидросистемы 180 л/мин,

максимальное давление срабатывания предохранительного клапана – 20 МПа.

Гидроцилиндры – поршневые, двухстороннего действия.

 Повороты трактора осуществляются отключением бортовых фрикционов и включением остановочных тормозов. 

При неработающем дизеле остановочные тормоза постоянно замкнуты.

 Управление движением бульдозера и выбор скорости и направления (вперед-назад) осуществляется 

электрогидравлическим приводом. Пальчиковые джойстики управления движением и кнопки управления трансмиссии 

расположены на одной консоли с левой стороны от оператора.
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4Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. 
Актуальность характеристик необходимо уточнять в службе продаж.



 Ходовая  система  полужесткая,  качающегося типа, с балансирной балкой, соединенной с тележками через 

сферический подшипник и через шарнир рамы, обеспечивающей разгрузку бортового редуктора от радиальных 

усилий. Катки и направляющие колеса – с пожизненной смазкой на весь срок службы. Натяжение гусеничных лент 

осуществляется гидравлически с помощью шприца для консистентной смазки.

Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. 
Актуальность характеристик необходимо уточнять в службе продаж.
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Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. 
Актуальность характеристик необходимо уточнять в службе продаж.
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• Генератор, (ДВС ЯМЗ-236НД-2) 80 А/28 В; (ДВС 

QSB6.7) 120 А/24 В 

• Стартер, (ДВС ЯМЗ-236НД-2) 5,5 кВт/24 В; (ДВС 

QSB6.7) 6 кВт/24 В

• Сигнал заднего хода

• Аккумуляторные батареи – 2 х12 В, 190 А•ч

• Преобразователь напряжения 24В/12В, 25А

• Нагнетательный вентилятор

• Педаль деселератора

• Воздухоочиститель сухого типа с пылеудалителем и 

индикатором засоренности

• Навешиваемая нижняя защита с передним тяговым 

крюком

• Гидравлические натяжители гусеничных лент

• Система освещения (4 передних/2 задних фары)

• Глушитель с отводом для защиты от дождя

• Расширительный бачок системы охлаждения

• Каркасные элементы безопасности ROPS/FOPS

• Сегментные ведущие колеса

• Сиденье на пневмоподвеске с регулировками 

в разных направлениях

• Ремень безопасности

• Наружные зеркала заднего вида

• Внутреннее зеркало заднего вида

• Внутреннее освещение кабины

• Охлаждаемый ящик для хранения

• Гидромеханическая трансмиссия (автоматическая) 

• Гидротрансформатор блокируемый

• Защита опорных катков

• Звуковой сигнал

• Мокрые бортовые фрикционы/тормоза

• Климатическая установка

• Предпусковой подогреватель ДВС

• Независимый обогреватель кабины

• Двойные стеклопакеты

• Бортовая система мониторинга техники

• Защита рукавов перекоса отвала

• Солнцезащитные шторки

• Топливный фильтр с функцией очистки и сепарации 

топлива

• Подогрев топлива в зоне забора из топливного 

бака

• Service kit (комплект фильтров, РТИ и уплотнений) 

на 500 м/ч 
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• Защитные решетки окон

• Лесная защита

• Искрогаситель

• Система автоматического пожаротушения

• Автоматическая централизованная система смазки 

• Система диспетчеризации горно-транспортного 

комплекса «КАРЬЕР» 

• Система видеообзора 

• Система быстрой заправки топливом 

• Светодиодные фары

• Светодиодный маяк

• Радиостанция

• Огнетушители с транспортными кронштейнами 

• Зеркала с подогревом 

• Футеровка отвала 

• Аптечка 

• Сцепное устройство

• Кабина с аварийным люком

• Кабина с климатической установкой и аварийным 

люком

• Service kit на 1000 м/ч
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